Place Flagey a Bruxelles
Aménagement en surface

Place Flagey, Bruxelles (BE)

Mission compléte de stabilité
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Maitre de l'ouvrage

Ministere de la région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-
mobilité, direction des eaux et
I'Intercommunale bruxelloise
d’assainissement (IbrA)

Cet aménagement comprend un auvent pour I'arrét de tram et
des édicules qui parsément la place et couvrent les arréts de
bus et les acces aux ascenseurs et aux escaliers.

‘auvent couvre une superficie de plus de 800 m?. Sa structure
en acier est composée de 27 colonnes arborescentes qui
évoquentlasilhouette des arbres quibordentles étangs d'Ixelles.
Chacune de ces colonnes, composées d'un assemblage de
plats de 30 mm d'épaisseur, s'éleve a 6 m du sol pour supporter
une deuxieme structure constituée d'une succession de
pyramides inversées de méme épaisseur. Celles-ci, simplement
posées sur les extrémités des colonnes principales, ont été
entierement fabriquées en atelier puis assemblées sur site.

Les vitrages, des parallélogrammes de 1,66 m par 2,66 m et
de 2x12 mm d'épaisseur avec un film intercalaire collaborant,
reposent uniguement en leurs quatre coins sur les extrémités
des pyramides inversées.

Entre ces vitrages, un silicone structurel garantit I'étanchéité de
surface de I'ensemble de la couverture.
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Co0t des travaux
11,25 Mio € htva dont 1,6 Mio €
pour la superstructure
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