
De te overbruggen breuk is een 110 m diepe ravijn op de bodem 
waarvan geen steun mogelijk is.

Het kunstwerk is een 200 m lange boogbrug.

De enige boog is uit staal en heeft een overspanning van 170 m. 
Hij draagt een staal-betonnen brugdek door middel van stalen 
pijlertjes in stralende richting.

De funderingen zijn betonnen massieven gegoten in twee 
gleuven gemaakt in de berghellingen.

Het kunstwerk werd gebouwd in uitbouw vanaf beide oevers 
door middel van een vakwerk samengesteld met tijdelijke 
diagonalen en door verankering van de trekkracht in het terrein 
via actieve trekankers.

Opdracht van de groep van ontwerpbureaus greisch / Tremblet 
/ Seti / Coyne & Bellier en de architecten Zirk et Dezeuze: 
volledig ontwerpopdracht, d.i. voor- en ontwerp, prijsvraag bij de 
aannemingen, controle van de uitvoeringsstudies, directie van 
de uitvoering der werken en opleveringen van de bouwwerken.

Opdracht van het bureau greisch: penvoerder van de 
groepering, ontwerp van het kunstwerk, volledige studie in 
gebruiksfase, opstelling van het prijsvraagdossier, prijsvraag bij 
de aannemingen. Controle van de uitvoeringsstudies.
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