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Stadsboulevard bij de ingang van Tubeke
Rue de la Déportation, Tubeke (BE)

Studieopdracht burgelijke bouwkunde en kunstwerken

Bouwheer
Duferco Wallonie

Kostprijs der werken
€ 11,8 mln. excl. btw 
waarvan € 3,5 mln. voor 
het kunstwerk en 
€ 8,3 mln. excl. btw voor 
burgelijke bouwkunde

Studies
2018 - 2020 

Uitvoering
2022 - 2026 (planning)

Het project betreft de volledige heraanleg van de wegenis 
aan de zuidelijke ingang van de stad Tubeke en de aanleg van 
een nieuwe stadsboulevard tussen de brug over het kanaal 
Charleroi-Brussel en de oostelijke ingang van de stad Tubeke.

De boulevard zal ook een toekomstige economische 
activiteitenzone van inBW aansluiten alsook het nieuwe 
wijkproject dat zal worden uitgevoerd in het kader van de 
herontwikkeling van het voormalige Forges de Clabecq.

Het bureau greisch heeft een volledige opdracht gekregen 
voor de bouwkundige en civieltechnische studies van deze 
stadsboulevard, die ook twee belangrijke kruispunten en een 
nieuwe kunstwerk over de L106-spoorlijn omvat. Daarmee 
zal het verkeer vloeibaarder verlopen en een alternatief voor 
de huidige overweg, die door Infrabel zal worden verwijderd, 
bieden.

De structuur, met een totale overspanning van 59 m, bestaat uit 
2 overspanningen van respectievelijk 40 m en 19 m in lengte en 
20m in breedte. Het wegbrugdek, van het type bowstring, bestaat 
uit zijdelingse liggers in voorgespannen geprefabriceerd beton 
en stalen plaathangers. Voor het voetgangers- en fietsverkeer 
worden de dwarslatten aan beide zijden vrijdragend gelegd.

De grote overspanning zal ter plaatse volledig geprefabriceerd 
worden en zal geïnstalleerd worden door deze van een 

landhoofd naar de tussenpier aan de andere kant van de sporen 
te duwen.

De civieltechnische werken omvatten talrijke steunmuren, 
gemaakt van zichtbare betonnen muren en schanskorven, die 
de landschapsarchitectuur van de taluds structureren. Een 
groot stormbekken in de vorm van een natuurlijke vallei is ook 
bekleed met gabionmuren.

Een zacht modieus pad loopt langs alle nieuwe wegen om 
alle takken van de nieuwe boulevard met elkaar te verbinden: 
richting Clabecq en de brug over het kanaal in het oosten, het 
centrum van Tubeke in het noorden, de wijk Confluents in het 
zuiden en koningin Elizabethstraat in het westen, een totale 
lengte van bijna 1 kilometer.

Deze ontwikkelingen vervolledigen een ander project dat 
momenteel door het bureau greisch wordt bestudeerd, namelijk 
een nieuwe rondweg om de stad Tubize heen om de congestie 
in het stadscentrum, tussen de provinciale weg (afkomstig van 
Kasteelbrakel) en de autosnelweg E429, te verlichten.

JNC International is betrokken bij het project voor 
stedenbouwkundige en landschappelijke studies.
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