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Le projet consiste en l’extension du site d’Eurocontrol à Haren, 
extension qui accueille une salle opérationnelle, des bureaux, 
des salles de cours et un espace de repos. Elle est connectée 
avec le bâtiment existant au moyen de 2 passerelles en struc-
ture métallique. 

Le bâtiment, principalement construit en béton armé coulé sur 
place, est de forme circulaire d’un diamètre de 50 mètres. La 
toiture principale est réalisée en bois (poutres principales en 
bois lamellé collé et plancher continu en CLT). Il comporte un 
niveau de sous-sol qui rassemble les espaces techniques et 
trois niveaux hors-sol. 

Afin de limiter les colonnes intermédiaires dans les espaces 
opérationnels, la dalle de plancher du R+1 franchit directement 
la grande portée entre l’anneau périphérique et l’anneau inté-
rieur du bâtiment. (environ 18 mètres). Pour avoir l’épaisseur 
suffisante permettant de franchir cette portée mais également 
afin de limiter le poids mort de la dalle, le choix s’est porté sur 
une dalle élégie continue sur 3 travées de 70cm d’épaisseur. 
Une partie de cette dalle déborde en porte-à-faux sur la salle 
opérationnelle afin de créer un espace en mezzanine.

La toiture est constituée de poutres radiales (en forme d’escar-
got) en bois lamellé-collé sur lesquelles reposent des éléments 
de plancher CLT. Les poutres radiales ont une portée de 22 
mètres. Elles franchissent l’espace de la salle opérationnelle et 
prennent appui, soit sur des colonnes en béton, soit sur la poutre 
périphérique en béton du côté de la façade, et sur un anneau en 
béton côté intérieur. Cet anneau, en porte-à-faux, est appuyé 
en 2 points. Son basculement est empêché par 2 poutres qui 
le connectent avec les voiles intérieurs. Les colonnes en béton 
du côté de la façade vitrée de la salle opérationnelles sont sur 
double hauteur et de section variable avec une section plus 
importante en tête, se réduisant ensuite vers le bas. 

Le contreventement du bâtiment est assuré par un noyau en 
béton situé à côté des salles opérationnelles, sa forme dépend 
de la géométrie du bâtiment. Ayant principalement ses parois 
courbes, il est également coulé sur place. Le noyau se prolonge 
jusqu’au R+2, permettant la stabilisation de la toiture en bois 
(effet membranaire du CLT).

La nouvelle extension présente trois connexions avec le bâti-
ment existant (Un caniveau technique, une galerie et une pas-
serelle vitrée).
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Le projet consiste en l’extension du site d’Eurocontrol, à Haren. 

Il abrite principalement une salle opérationnelle, des salles de 
cours et de test de nouveaux logiciels ou systèmes techniques 
et une capacité d’accueil pour les visiteurs. Le bâtiment 
accueille également des bureaux, des salles de repos avec 
leurs éléments de confort nécessaires pour une opération H24, 
ainsi qu’une toiture verte intégrant une terrasse conviviale et 
une installation photovoltaïque de 177 kWc.

Le projet d’extension du site d’Eurocontrol a fait l’objet d’une 
démarche de conception durable globale. Le projet a été conçu 
et développé afin d’aboutir à un immeuble à haute performance 
énergétique et environnementale rencontrant les objectifs du « 
BREEAM EXCELLENT ».

La majeure partie de l’énergie de chauffage, de refroidissement 
et de production ECS est produite par des pompes à chaleur. 
Les systèmes de ventilation sont équipés de récupérateur 
d’énergie à très haut rendement. La gestion des appareils 
d’éclairage équipés de sources LED est assurée par des 
capteurs de luminosité ou des détecteurs de présence. 

Ces choix de conception ont permis d’aboutir à un projet allant 
au-dèla des exigences de la réglementation PEB (consommation 
d’énergie primaire CEP = 73.68 kWh/m².an) et répondant aux 
critères des bâtiments NZEB (Nearly zero energy building).

Une attention toute particulière a dû être apportée à l’étude des 
salles opérationnelles. Des impositions très strictes en matière 
d’acoustique et de confort thermique ont été intégrées dans les 
études de par le fait de la forte concentration de personnes et le 
besoin de conditions « non perturbantes » de l’attention. L’étude 
aéraulique a mené à l’implémentation d’un réseau de gaines 

microperforées à grand débit. De plus, un système de vitrages 
électrochromes gérés par la GTC participera également à la 
sensation de confort à la fois visuel et thermique.

Le nouveau bâtiment doit assurer un niveau très élevé de 
sécurité et de sûreté des opérations délivrées par Eurocontrol 
NM.  La sécurisation d’alimentation des équipements est 
assurée par la redondance des alimentations des circuits 
critiques, des tableaux et UPS qui les desservent. 

La sécurité de l’information exige un niveau de connexions  
informatiques  imposant  (plus  de  3.000  connexions  cuivre,  
redondance par fibre optique, 4 niveaux de chemins de câbles  
en faux-plancher). 

S’ajoute à cela un ensemble de techniques très complètes 
liées à la sécurité du site et des personnes : contrôle d’accès, 
surveillance par cameras, détection incendie généralisée, 
système de sonorisation EN54.
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